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	Zadanie inwestycyjne:
	

	BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W RADOMIU -  FILIA W LIPSKU, 
UL. BIBLIOTECZNA 3a, 27-300 LIPSKO

	Lokalizacja inwestycji:
	Jedn. ewid.:140903_4 Lipsko, obręb 0001 Lipsko, działki nr ewid. 1795/19, 1795/20

	Stadium opracowania:
	PROJEKT BUDOWLANY

	Inwestor:
	Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 
03-719 Warszawa
Reprezentowane przez: Beata Walaszek - Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, 26-600 Radom

	Data opracowania:
	maj 2021

	Kody specyfikacji:
	45230000 – 8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
45111200 – 0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45300000 – 0 – roboty instalacyjne w budynkach

	

	
	Imię i nazwisko
	Uprawnienia
	Podpis

	Autor specyfikacji:
	inż. Marcin Maj
	MAZ/0318/PWOS/11
w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych
	


I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego do budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu -  filia w Lipsku, ul. Biblioteczna 3a, 27-300 lipsko.

2. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE 
Wśród robót tych możemy wyróżnić:
- urządzenie placu budowy.

3. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Istniejący kanał cieplny betonowy o wymiarach w świetle rzędu wys. 40 cm x szer. 
1,0 m, spód kanału ok. 1,2 m pod terenem. Kanał na długości ok. 10 m usytuowany jest pod parkingiem z jezdnią bitumiczną, w pozostałej części teren jest nieutwardzony.

4. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Przekazanie placu budowy przez Inwestora Wykonawcy w obecności Inspektora Nadzoru nastąpi w terminie wynikającym z umowy. Inwestor przekaże wykonawcy dokumentację techniczną do wykonania zadania.

5. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez jego ogrodzenie, oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniem. Koszty z tym związane nie podlegają oddzielnej zapłacie i wliczone są w ceną umowną.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

7. WARUNKI BHP I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA
Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie.

8. ZABEZPIECZENIE BUDOWY
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy we własnym zakresie, koszty z tym związane nie podlegają oddzielnej zapłacie.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Materiały użyte do wykonywanych instalacji powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać PN i EN i posiadać niezbędne aprobaty, dopuszczenia do stosowania w sieciach i instalacjach ciepłowniczych. Transport, przechowywanie materiałów powinno się odbywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposób i termin przekazania informacji o użyciu materiałów a także o aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, dopuszczeniach do obrotu, atestach higienicznych.
9.1. Materiały stosowane do budowy zewnętrznych instalacji ciepłowniczych 
· rur preizolowane z PE w płaszczu HDPE w izolacji standardowej, dwa przewody ∅110/32 mm
· w komorze rury stabilizowane PP zgrzewane lub rury PP stabilizowane o średnicy nie mniejszej niż rur preizolowanych

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Przy wykonywaniu robót użyty będzie sprzęt  specjalistyczny do montażu sieci i instalacji, narzędzia, elektronarzędzia. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i powinien być dopuszczony do jego użytkowania.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływających niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

12. WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, wytycznymi montażu podanymi przez producentów materiałów.

13. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT
Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolę robót, jakości robót i zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni kontrolę, będzie prowadził badania materiałów, pomiary z gwarancją, że roboty wykonano zgodnie  z przepisami, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Badania, pomiary, próby szczelności  należy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm, dokumentacją i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Do podstawowych odbiorów częściowych wykonywanych instalacji należy zaliczyć:
· odbiór ułożenia rur w wykopach łącznie z ich obsypką, robotami ziemnymi, zagęszczeniem gruntu
· próba szczelności przyłącza na ciśnienie 0,2 MPa powyżej ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,2 MPa.
13.1. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację:
· protokoły odbiorów częściowych
· atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów
· dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami
· oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa Budowlanego.

13.2. Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”.
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Inwestycja rozliczana będzie kwotą zawartą w umowie wynikającą z przetargu na wykonanie przyłącza ciepłowniczego. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane w książce obmiarów przez kierownika robót.

15. ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową pomiędzy inwestorem i wykonawcą po odbiorze końcowym robót z uwzględnieniem ewentualnych robót dodatkowych uzgodnionych wcześniej między inwestorem i wykonawcą.

II. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
Istniejący budynek Biblioteki Publicznej zasilany będzie w ciepło do celów grzewczych z istniejącej kotłowni wodnej niskoparametrowej, zlokalizowanej w rejonie budynku biblioteki. Włączenie projektowanego przyłącza w istniejącej komorze zlokalizowanej pod terenem, na parkingu przy budynku biblioteki. W komorze zlokalizowany jest odcinek przyłącza cieplnego z kotłowni, zakończony „spinką” z PE 32 mm między zasilaniem i powrotem. W komorze istnieje również przewód wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją z rur stalowych, ocynkowanych – przewody te są nieczynne. Od komory istnieje kanał betonowy w kierunku budynku biblioteki, w którym znajduje się rurociąg wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją – przewody te są nieczynne. Przyłącze cieplne do budynku biblioteki projektuje się od istniejącej komory z włączeniem do istniejących w niej przewodów zasilania i powrotu. Przyłącze projektuje się z rur preizolowanych z PE, dwa przewody ∅110/32 mm. Istniejący kanał cieplny betonowy po trasie przyłącza cieplnego należy zdemontować wraz z istniejącym w nim uzbrojeniem. Kanał cieplny betonowy o wymiarach w świetle rzędu wys. 40 cm x szer. 1,0 m, spód kanału ok. 1,2 m pod terenem. Kanał na długości ok. 10 m usytuowany jest pod parkingiem z jezdnią bitumiczną. Przewody przyłącza 2 ∅110/32 mm preizolowane układane obok siebie w gruncie. 
Dopuszcza się rurociągi przyłącza w komorze z rur stabilizowanych PP zgrzewanych lub z rur PP stabilizowanych o średnicy nie mniejszej niż rur preizolowanych. Takie przewody w komorze należy zaizolować ciepłochronnie prefabrykatami izolacji o grubości 30 mm. W najwyższym punkcie przyłącza w komorze automatyczne odpowietrzniki na przewodach z zaworami odcinającymi dn 15 mm pod nimi. Przewody w gruncie układać na podsypce i w obsypce piaskowej z zasypką min. 10 cm ponad ich wierzch. Dalej zasypka wykopów gruntem rodzimym poza terenem utwardzonym, tj. parkingiem. Pod parkingiem utwardzonym po demontażu kanału cieplnego cała zasypka wykopu piaskiem zagęszczanym warstwami jak dla ruchu średniego. Należy odtworzyć jezdnie parkingu z wierzchnią warstwą bitumiczną. Nad przewodami ułożyć taśmę ostrzegawczą. Na podejściu do budynku wyprowadzone są przewody preizolowane 2 ∅110/32 mm z pomieszczenia socjalnego, do których należy włączyć przyłącze. Od istniejących końcówek rur preizolowanych nad posadzką należy zasilić instalację grzejna w budynku do przewodów miedzianych ∅28 mm wyprowadzonych z kotła grzewczego elektrycznego. Kocioł grzewczy o mocy 24 kW. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku wg dokumentacji Inwestora wynosi Q = 22 576 W. Obliczeniowa temperatura wody grzejnej z kotłowni 90/70°C. Obliczeniowa ilość wody grzejnej dla budynku wynosi:

Opomiarowanie ciepła dla budynku ciepłomierzem zlokalizowanym na powrocie. Przyjęto ciepłomierz kompaktowy np. firmy Apator Powogaz, typ CQM-III-K, dn20 mm. Nominalny strumień przepływu 2,5 m3/h, opory przepływu 4 kPa. Typ ciepłomierza w uzgodnieniu z dostawcą ciepła tj. ZUK Lipsko, dostawa licznika ciepła ZUK Lipsko. Uzbrojenie przewodów w pomieszczeniu socjalnym wg rysunków. Przewody na podejściu od przyłącza do instalacji c.o. z rur miedzianych lutowanych ∅28 mm. Przewody zaizolować ciepłochronnie typowymi prefabrykatami izolacji ciepłochronnej z tworzywa sztucznego lub wełny mineralnej gr. 20 mm. próba szczelności przyłącza na ciśnienie 
0,2 MPa powyżej ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,2 MPa.
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