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 EGZEMPLARZ 1 

 

Jednostka projektowa: 
 

KM Projekt Inżynieria Sanitarna 

Karolina Maj 

26-600 Radom, ul. Lipska 8 lok. 19 

NIP 736 171 46 29   REGON 387895400 

tel. 796-018-009 

kmprojekt.radom@gmail.com 

  

Zadanie inwestycyjne:  

BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU BIBLIOTEKI 

PEDAGOGICZNEJ W RADOMIU -  FILIA W LIPSKU,  

UL. BIBLIOTECZNA 3a, 27-300 LIPSKO 

Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewid.:140903_4 Lipsko, obręb 0001 Lipsko, działki nr 

ewid. 1795/19, 1795/20 

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY 

Inwestor: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,  

03-719 Warszawa 

Reprezentowane przez: Beata Walaszek - Dyrektor Biblioteki 

Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, 26-600 Radom 

Data opracowania: maj 2021 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) oświadczam, że 

projekt budowlany:  

BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  

W RADOMIU -  FILIA W LIPSKU, UL. BIBLIOTECZNA 3a, 27-300 LIPSKO  

Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewid.:140903_4 Lipsko, obręb 0001 Lipsko, działki nr ewid. 

1795/19, 1795/20 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami zasadami wiedzy technicznej i sztuki  

budowlanej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował: 

inż. Marcin Maj 

 

zam.:  

ul. Lipska 8/19 

26-600 Radom 

MAZ/0318/PWOS/11 
w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

Asystent 

projektanta: 
mgr inż. Karolina Maj -  
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 Strona tytułowa  str. 1 

 Zawartość opracowania str. 2 

 Uprawnienia budowlane, Zaświadczenie o członkostwie w MOIIB str. 3 - 5 

I CZĘŚĆ OPISOWA  

 Projekt zagospodarowania terenu i opis techniczny do projektu str. 6 - 7 

 Informacja o Planie BiOZ str. 8 - 10 

II ZAŁĄCZNIKI  

Zał. 1 Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej znak 

ZUKL/WWS/68/2354/04/2021 str. 11 - 12 

Zał. 2 
Zgoda Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  

w Lipsku na lokalizację przyłącza cieplnego w działce nr ewid. 1795/19 str. 13 

Zał. 3 
Protokół nr GKKN.6630.8.2021 z Narady Koordynacyjnej przepro-

wadzonej w Starostwie Powiatowym w Lipsku (pieczęć na rys. 1) str. 14 - 17 

Zał. 4 
Uzgodnienie projektowanego przyłącza ciepłowniczego z Zakładem 

Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. – pieczęć na rys. 1  

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 Projekt zagospodarowania terenu rys. 1 

 Profil przyłącza cieplnego rys. 2 

 Schemat komory włączeniowej. Przekrój przez wykop rys. 3 

 Lokalizacja przyłącza w budynku biblioteki - rzut rys. 4 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

1. DANE OGÓLNE 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

⎯ Umowa z Inwestorem 

⎯ Mapa do celów projektowych 

⎯ Warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Biblioteki 

⎯ Inwentaryzacja własna do celów projektowych 

⎯ Uzgodnienia 

 

2. ZAMIERZENIA BUDOWLANE 

Zamierzeniem budowlanym jest budowa przyłącza cieplnego do budynku Biblioteki 

Publicznej w Lipsku 

 

3. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

Istniejący budynek Biblioteki Publicznej zasilany będzie w ciepło do celów grzewczych z 

istniejącej kotłowni wodnej niskoparametrowej, zlokalizowanej w rejonie budynku 

biblioteki. Włączenie projektowanego przyłącza w istniejącej komorze zlokalizowanej 

pod terenem, na parkingu przy budynku biblioteki. W komorze zlokalizowany jest odcinek 

przyłącza cieplnego z kotłowni, zakończony „spinką” z PE 32 mm między zasilaniem i 

powrotem. W komorze istnieje również przewód wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją z rur 

stalowych, ocynkowanych – przewody te są nieczynne. Od komory istnieje kanał 

betonowy w kierunku budynku biblioteki, w którym znajduje się rurociąg wody zimnej i 

ciepłej z cyrkulacją – przewody te są nieczynne. Przyłącze cieplne do budynku biblioteki 

projektuje się od istniejącej komory z włączeniem do istniejących w niej przewodów 

zasilania i powrotu. Przyłącze projektuje się z rur preizolowanych z PE, dwa przewody 

∅110/32 mm. Istniejący kanał cieplny betonowy po trasie przyłącza cieplnego należy 

zdemontować wraz z istniejącym w nim uzbrojeniem. Kanał cieplny betonowy o 

wymiarach w świetle rzędu wys. 40 cm x szer. 1,0 m, spód kanału ok. 1,2 m pod terenem. 

Kanał na długości ok. 10 m usytuowany jest pod parkingiem z jezdnią bitumiczną. 

Przewody przyłącza 2 ∅110/32 mm preizolowane układane obok siebie w gruncie.  
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Dopuszcza się rurociągi przyłącza w komorze z rur stabilizowanych PP zgrzewanych lub z 

rur PP stabilizowanych o średnicy nie mniejszej niż rur preizolowanych. Takie przewody w 

komorze należy zaizolować ciepłochronnie prefabrykatami izolacji o grubości 30 mm. W 

najwyższym punkcie przyłącza w komorze automatyczne odpowietrzniki na przewodach 

z zaworami odcinającymi dn 15 mm pod nimi. Przewody w gruncie układać na 

podsypce i w obsypce piaskowej z zasypką min. 10 cm ponad ich wierzch. Dalej zasypka 

wykopów gruntem rodzimym poza terenem utwardzonym, tj. parkingiem. Pod 

parkingiem utwardzonym po demontażu kanału cieplnego cała zasypka wykopu 

piaskiem zagęszczanym warstwami jak dla ruchu średniego. Należy odtworzyć jezdnie 

parkingu z wierzchnią warstwą bitumiczną. Nad przewodami ułożyć taśmę 

ostrzegawczą. Na podejściu do budynku wyprowadzone są przewody preizolowane 2 

∅110/32 mm z pomieszczenia socjalnego, do których należy włączyć przyłącze. Od 

istniejących końcówek rur preizolowanych nad posadzką należy zasilić instalację grzejna 

w budynku do przewodów miedzianych ∅28 mm wyprowadzonych z kotła grzewczego 

elektrycznego. Kocioł grzewczy o mocy 24 kW. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła 

dla budynku wg dokumentacji Inwestora wynosi Q = 22 576 W. Obliczeniowa 

temperatura wody grzejnej z kotłowni 90/70°C. Obliczeniowa ilość wody grzejnej dla 

budynku wynosi: 

G = 
Q

1,163  ∙ ∆t
 = 

22576

1,163 ∙ 20
 = 970 l/h ≈ 1 m3/h 

Opomiarowanie ciepła dla budynku ciepłomierzem zlokalizowanym na powrocie. 

Przyjęto ciepłomierz kompaktowy np. firmy Apator Powogaz, typ CQM-III-K, dn20 mm. 

Nominalny strumień przepływu 2,5 m3/h, opory przepływu 4 kPa. Typ ciepłomierza w 

uzgodnieniu z dostawcą ciepła tj. ZUK Lipsko, dostawa licznika ciepła ZUK Lipsko. 

Uzbrojenie przewodów w pomieszczeniu socjalnym wg rysunków. Przewody na podejściu 

od przyłącza do instalacji c.o. z rur miedzianych lutowanych ∅28 mm. Przewody 

zaizolować ciepłochronnie typowymi prefabrykatami izolacji ciepłochronnej z tworzywa 

sztucznego lub wełny mineralnej gr. 20 mm. próba szczelności przyłącza na ciśnienie  

0,2 MPa powyżej ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 0,2 MPa. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie Bezpieczeństwa i 

zdrowia. 

Wśród tych zagrożeń możemy wyróżnić: 

⎯ zasypanie w wykopie, 

⎯ ruch samochodowy, 

⎯ upadek do wykopu, 

⎯ istniejące uzbrojenie podziemne. 

 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas prowadzenia robót: 

⎯ ruch pojazdów na budowie, 

⎯ praca narzędzi, elektronarzędzi, 

⎯ uszkodzenie kabli elektrycznych podziemnych przy prowadzeniu robót, 

⎯ zasypanie człowieka ziemią w wykopie, upadek do wykopu. 

 

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót 

Miejsca prowadzenia robót z wykopami należy wygrodzić i oznakować tablicami 

„Uwaga głębokie wykopy”. W razie konieczności wykonać przejścia dla pieszych nad 

wykopami z barierkami. Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierkami, w nocy 

oświetlić. Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z normą BN- 

83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

oraz normą PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”. 

Instruktaż pracowników 

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać dopuszczenie lekarskie do wykonywania tego 

typu robót, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie BHP. Instruktaż powinien 

obejmować: 

⎯ zasady organizacji budowy i pracy, 

⎯ zakres i miejsce robót, 

⎯ zasady bhp na stanowisku roboczym, 

⎯ możliwe zagrożenia, 

⎯ tryb postępowania przy powstaniu zagrożenia. 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

⎯ gaśnica proszkowa 6 kg – szt. 1, 

⎯ koc gaśniczy – szt. 1, 

⎯ obecny na budowie piasek lub ziemia, 

⎯ zabezpieczenie medyczne, 

⎯ apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy), 

⎯ środki łączności, 

⎯ telefony stacjonarne lub komórkowe. 

 

Środki ochrony indywidualnej 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary 

ochronne, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa. 

Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich norm w tym względzie. 


