
KM Projekt Inżynieria Sanitarna
Karolina Maj

ul. Lipska 8 m19, 26-600 Radom

PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231110-9 Kładzenie rurociągów
45231112-3 Instalacja rurociągów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - Filia Lipsko
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Biblioteczna 3 a, 27-300 Lipsko 
INWESTOR   :     Województwo Mazowieckie
ADRES INWESTORA   :     ul. Jagielońska 26, 03-719 Warszawa
BRANŻA   :     Sieci i instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Karolina Maj
DATA OPRACOWANIA   :     14.06.2021 r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     Sekocenbud I kw. 2021 r i rynkowe regionu

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2021 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przyłącze ciepłownicze BP Radom -  Filia Lipsko PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111200-0 Przyłącze cieplne
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplowni-
czej

km

0.04 km 0.040
RAZEM 0.040

2
d.1

KNR AT-03
0101-02

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

19.50 m 19.500
RAZEM 19.500

3
d.1

KNR AT-03
0104-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

14.0 m2 14.000
RAZEM 14.000

4
d.1

KNR AT-03
0105-02

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru-
moszu na odl. do 1 km

m2

14.0 m2 14.000
RAZEM 14.000

5
d.1

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

30.40 m3 30.400
RAZEM 30.400

6
d.1

KNR 4-04
0603-01

Rozebranie - Burzenie konstrukcji i podloża  kanału c.o. z betonu o grubości
do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

8.90 m3 8.900
RAZEM 8.900

7
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu i nawierzchni bitumicznej z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na od-
ległość 5 km

m3

11.80 m3 11.800
RAZEM 11.800

8
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu i nawierzchni bitumicznej z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - doda-
tek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 8

m3

8.90 m3 8.900
RAZEM 8.900

9
d.1

KNR-W 4-02
0506-04
z.o.2.9. 
analogia

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.
32 mm - demontaż rurociąagów kanału c.o.

m

32.00 m 32.000
RAZEM 32.000

10
d.1

KNR-W 2-01
0609-01
analogia

Podsypka pod rurociągi c.o., obsypka i zasypka z piasku  na wys. 10 cm po-
nad wierzch rurociągów w gotowym suchym wykopie

m3

10.90 m3 10.900
RAZEM 10.900

11
d.1

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci cieplne - montaż giętych rur preizolowanych PE o śr.zewnętrznej 110
mm  interpolacja
Preizolowane rury PE  o śr. 110/32 mm

m

78.00 m 78.000
RAZEM 78.000

12
d.1

KNR-W 2-15
0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP  o śr. zewnętrznej 32
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w komorze cieplowniczej.

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1

KNR-W 4-02
0505-02
z.sz.3.2.1.
9909-1 
analogia

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm - komora ciepła szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR-W 4-02
0505-02
z.sz.3.2.1.
9909-1 
analogia

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm - komora ciepła szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR-W 2-18
0112-02

Montaż złączek do połączenia rur  PP (zgrzewanych) śr. 32 mm z rurami stalo-
wymi śr. 32 mm - włączenie do istniejącego rurociągu w komorze.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Przyłącze ciepłownicze BP Radom -  Filia Lipsko PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
KNR-W 2-18
0112-02
analogia

Montaż złączek do połączenia rur preizolowanych PE 110/32 z rurami  PP
(zgrzewanych) śr. 32 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1

KNR-W 2-20
0505-02

Montaż pierścieni uszczelniających dla rur preizolowanych średnicy rury osło-
nowej 110 mm z kapturkami końcowymi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KNR-W 2-18
0112-02

Montaż złączek do rur preizolowanych PE 110/32 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1

KNR-W 2-20
0506-01

Montaż muf połączeniowych  śr. 110 mm i śr. rury PE .32 mm muf.

2 muf. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1

KNZ 15 20-
03
analogia

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej "SYSPUR" typ INŻYNIERIA dla ruroc. o śr. 32 mm i gr. izolacji 30
mm

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

21
d.1

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy przyłącza cieplnego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

39.00 m 39.000
RAZEM 39.000

22
d.1

KNR-W 2-01
0228-03 +
KNR-W 2-01
0609-01
s.sz. 2.5.2.
9907-03 
analogia

Zasypka wykopu piaskiem z zagęszczeniem zasypki zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98 - (pod parkingiem)

m3

4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800

23
d.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

20.10 m3 20.100
RAZEM 20.100

24
d.1

KNR-W 2-01
0208-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów.

m3

15.70 m3 15.700
RAZEM 15.700

25
d.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 8

m3

15.70 m3 15.700
RAZEM 15.700

26
d.1

KNR 2-31
0114-01 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2

14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000

27
d.1

KNR 2-31
0110-01 z.o.
2.12. 9901-
04 

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000

28
d.1

KNR 2-31
0312-01 z.o.
2.12. 9901-
04 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000

29
d.1

KNR 2-31
0312-05 z.o.
2.12. 9901-
04  0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000
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30

d.1
KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

65.00 m2 65.000
RAZEM 65.000

31
d.1

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej - w komorze ciepłowniczej

m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

32
d.1

TZKNBK
XXIV 1702-
04
analogia

Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.do 250 cm wypełnione siatką spawane
- demontaż

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

33
d.1

TZKNBK
XXIV 1702-
04
analogia

Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.do 250 cm wypełnione siatką spawane
- montaż

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

34
d.1

KNP 05
1235-01.01
analogia

Płukanie rurociągów sieci cieplnej o śr. 40 mm m

39*2 m 78.000
RAZEM 78.000

35
d.1

KNP 05
1233-01.01
analogia

Próba rurociągów sieci cieplnej o śr. 40 mm odc. 10
m

78.00 odc. 10
m

78.000

RAZEM 78.000
36

d.1
KNR-W 2-20
0208-01
analogia

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-
150 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Instalacja c.o. w  budynku biblioteki
37

d.2
KNR-W 2-15
0405-06
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

9.80 m 9.800
RAZEM 9.800

38
d.2

KNR-W 2-15
0405-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNR-W 2-15
0411-03
analogia

Zawory kulowe odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25
mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

40
d.2

KNR-W 2-15
0411-03
analogia

Fitr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.2

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zawory przelotowe odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

42
d.2

KNR-W 2-15
0412-07
analogia

Automatyczny odpowietrznik o śr. 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.2

KNR INSTAL
0406-05
analogia

Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 28 mm i
śr.nom. 25 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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44

d.2
KNR 0-31
0214-02
analogia

Ciepłomierz do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach
grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 20 mm - ciepłomierz kom-
paktowy np. firmy Apator Powogaz, typ CQM-III-K - dostawa licznika ciepła
ZUK Lipsko.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNR INSTAL
0405-05
analogia

Trójniki kielichowe miedziane o śr.zew. 28 mm - lutowanie twarde szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2

KNR 0-31
0113-12
analogia

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłuż-
nym; rurociąg o śr. 28 mm

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
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