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Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU BIBLIOTEKI
PEDAGOGICZINEJ W RADOMIU - FILIA W LIPSKU,
UL. BIBLIOTECZNA 3a, 27-300 LIPSKO

Lokalizacja inwestycii: Jedn. ewid.:140903_4 Lipsko, obreb 0001 Lipsko, dziatki nr
ewid. 1795/19, 1795/20

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Wojewoédziwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa
Reprezentowane przez: Beata Walaszek - Dyrektor Biblioteki
Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kosciuszki 5A, 26-600 Radom

Data opracowania: maj 2021

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze
projekt budowlany:

BUDOWA PRZYLACZIA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU BIBLIOTEKI PEDAGOGICZINEJ
W RADOMIU - FILIA W LIPSKU, UL. BIBLIOTECZNA 3a, 27-300 LIPSKO

Lokalizacja inwestycji: Jedn. ewid.:140903_4 Lipsko, obreb 0001 Lipsko, dziatki nr ewid.
1795/19,1795/20

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zasadami wiedzy techniczneji sztuki
budowlanej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
inz. Marcin Maj MAZ/0318/PWOS/11
w specidnoidiinstalocying)
. . . kresie sed, instalacjii uzadzen:

Projektowat: | zam.: Wk ,

ul. Lipska 8/19 cephych, weniyacynych

gozowych, wodociaggowych

26-600 Radom ikanaizocyinych

Asystent

orojektanta: magr inz. Karolina Maj -
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Strona tytutowa
Zawartos¢ opracowania
Uprawnienia budowlane, Zaswiadczenie o cztonkostwie w MOIIB

CZESC OPISOWA
Projekt zagospodarowania terenu i opis techniczny do projektu
Informacja o Planie BiOZ

ZALACINIKI

7at. 1 Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej znak
ZUKL/WWS/68/2354/04/2021

7at. 2 Zgoda Dyrektora Zespotu Szkot Ogdinoksztatcgeych i Technicznych
" wLipsku na lokalizacje przytgcza cieplinego w dzictce nr ewid. 1795/19

7ot 3 Protokdt nr GKKN.6630.8.2021 z Narady Koordynacyjnej przepro-
wadzonej w Starostwie Powiatowym w Lipsku (piecze¢ narys. 1)

7t 4 Uzgodnienie projektowanego przytacza cieptowniczego z Zaktadem
Ustug Komunalnych w Lipsku Sp. z 0.0. — piecze¢ narys. 1

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu

Profil przytgcza cieplnego

Schemat komory wtqczeniowe). Przekrdj przez wykop
Lokalizacja przytgcza w budynku biblioteki - rzut
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I. CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Umowa z Inwestorem

—  Mapa do celdéw projektowych

—  Warunki przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Biblioteki
— Inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych

— Uzgodnienia

2. ZAMIERZENIA BUDOWLANE

Zamierzeniem budowlanym jest budowa przytgcza cieplnego do budynku Biblioteki

Publicznej w Lipsku

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Istniejgcy budynek Biblioteki Publicznej zasilany bedzie w ciepto do celdéw grzewczych z
istniejgcej kottowni wodnej niskoparametrowej, zlokalizowane] w rejonie budynku
biblioteki. Wtgczenie projektowanego przytgcza w istniejgcej komorze zlokalizowanej
pod terenem, na parkingu przy budynku biblioteki. W komorze zlokalizowany jest odcinek
przytgcza cieplnego z kottowni, zakonczony ,,spinkg” z PE 32 mm miedzy zasilaniem i
powrotem. W komorze istnieje réwniez przewdd wody zimnej i cieptej z cyrkulacjq z rur
stalowych, ocynkowanych - przewody te sg nieczynne. Od komory istnieje kanat
betonowy w kierunku budynku biblioteki, w ktérym znajduje sie rurocigg wody zimnej i
cieptej z cyrkulacjg — przewody te sq nieczynne. Przytqcze cieplne do budynku biblioteki
projektuje sie od istniejgcej komory z wtgczeniem do istniejgcych w niej przewodow
zasilania i powrotu. Przytgcze projektuje sie z rur preizolowanych z PE, dwa przewody
®110/32 mm. Istniejgcy kanat cieplny betonowy po trasie przytqgcza cieplnego nalezy
zdemontowa¢ wraz z istniejgcym w nim uzbrojeniem. Kanat cieplny betonowy o
wymiarach w $wietle rzedu wys. 40 cm x szer. 1,0 m, spdd kanatu ok. 1,2 m pod terenem.
Kanat na dtugosci ok. 10 m usytuowany jest pod parkingiem z jezdnig bitumiczng.

Przewody przytgcza 2 110/32 mm preizolowane uktadane obok siebie w gruncie.
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Dopuszcza sie rurociqgi przytgcza w komorze z rur stabilizowanych PP zgrzewanych lub z
rur PP stabilizowanych o srednicy nie mniejszej niz rur preizolowanych. Takie przewody w
komorze nalezy zaizolowac cieptochronnie prefabrykatami izolacji o grubosci 30 mm. W
najwyzszym punkcie przytgcza w komorze automatyczne odpowietrzniki na przewodach
z zaworami odcinajgcymi dn 15 mm pod nimi. Przewody w gruncie uktada¢ na
podsypce i w obsypce piaskowej z zasypkg min. 10 cm ponad ich wierzch. Dalej zasypka
wykopdw gruntem rodzimym poza terenem utwardzonym, f1j. parkingiem. Pod
parkingiem utwardzonym po demontazu kanatu cieplnego cata zasypka wykopu
piaskiem zageszczanym warstwami jak dla ruchu Sredniego. Nalezy odtworzy¢ jezdnie
parkingu z wierzchnig warstwg bitumiczng. Nad przewodami utozy¢ tasme
ostrzegawczg. Na podejsciu do budynku wyprowadzone sg przewody preizolowane 2
®110/32 mm z pomieszczenia socjalnego, do ktérych nalezy wtgczy¢ przytgcze. Od
istniejgcych koncoéwek rur preizolowanych nad posadzkg nalezy zasili¢ instalacje grzejna
w budynku do przewoddw miedzianych $28 mm wyprowadzonych z kotta grzewczego
elekirycznego. Kociot grzewczy o mocy 24 kW. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
dla budynku wg dokumentacji Inwestora wynosi Q = 22576 W. Obliczeniowa
temperatura wody grzejnej z kottowni 90/70°C. Obliczeniowa ilos¢ wody grzejnej dla

budynku wynosi:

Q 22576

= — - - 3
1763 AT 116320 /0V/h=1m/h

G

Opomiarowanie ciepta dla budynku cieptomierzem zlokalizowanym na powrocie.
Przyjeto cieptomierz kompaktowy np. firmy Apator Powogaz, typ CQM-III-K, dn20 mm.
Nominalny strumien przeptywu 2,5 m3/h, opory przeptywu 4 kPa. Typ cieptomierza w
uzgodnieniu z dostawcqg ciepta 1j. ZUK Lipsko, dostawa licznika ciepta ZUK Lipsko.
Uzbrojenie przewoddw w pomieszczeniu socjalnym wg rysunkdw. Przewody na podejsciu
od przytgcza do instalacji c.o. z rur miedzianych lutowanych 928 mm. Przewody
zaizolowac cieptochronnie typowymi prefabrykatami izolacji cieptochronnej z tworzywa
sztucznego lub wetny mineralnej gr. 20 mm. préba szczelnosci przytgcza na cisnienie

0,2 MPa powyzej cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,2 MPa.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU BIBLIOTEKI

PEDAGOGICZINEJ W RADOMIU - FILIA W LIPSKU,

UL. BIBLIOTECZNA 3a, 27-300 LIPSKO

Lokalizacja inwestycij: Jedn. ewid.:140903_4 Lipsko, obreb 0001 Lipsko, dziatki nr

ewid. 1795/19, 1795/20

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Wojewodziwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa
Reprezentowane przez: Beata Walaszek - Dyrektor Biblioteki
Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kosciuszki 5A, 26-600 Radom
Data opracowania: maj 2021
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Elementy zagospodarowania terenu mogqgce stwarzaé zagrozenie Bezpieczenstwa i

zdrowia.

Wsrdéd tych zagrozeh mozemy wyrdznic:
—  zasypanie w wykopie,

— ruch samochodowy,

— upadek do wykopu,

— istniejgce uzbrojenie podziemne.

Przewidywane zagrozenia mogqgce wystqpié¢ podczas prowadzenia robot:

—  ruch pojazddéw na budowie,
—  praca narzedzi, elektronarzedzi,
— uszkodzenie kabli elektrycznych podziemnych przy prowadzeniu robot,

— zasypanie cztowieka ziemig w wykopie, upadek do wykopu.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot

Miejsca prowadzenia robdt z wykopami nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
»Uwaga gtebokie wykopy”. W razie koniecznosci wykonac przejscia dla pieszych nad
wykopami z barierkami. Wykopy nie zasypane zabezpieczy< barierkami, w nocy
os$wietlic. Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z normg BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz normq PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane™.

Instruktaz pracownikow

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac¢ dopuszczenie lekarskie do wykonywania tego
typu robdt, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie BHP. Instruktaz powinien

obejmowac:

— zasady organizacji budowy i pracy,
—  zakres i miejsce robdt,

— zasady bhp na stanowisku roboczym,
— motzliwe zagrozenia,

—  fryb postepowania przy powstaniu zagrozenia.
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$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom
Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

— gaénica proszkowa 6 kg —szt. 1,

—  koc gaédniczy —szt. 1,

— obecny na budowie piasek lub ziemia,

—  zabezpieczenie medyczne,

— apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy),
—  Srodki tgcznosci,

— telefony stacjonarne lub komdrkowe.

$rodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelkiiliny bezpieczenstwa posiadajgce certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikdw musi spetniac wymogi Polskich norm w tym wzgledzie.
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